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205, rue Mgr Bourget
Lévis (Quebec)
G6V 629

PLANS ET DEVIS TECHNIQUES
AUDITORIUM
700 PLACES

Note :

La plupart des spectacles présentés par Diffusion Culturelle de Lévis a
lauditorium du Cégep de Lévis-Lauzon font I'objet de location
d’équipements d’éclairage et de sonorisation supplémentaires.



Plans et devis techniques — Auditorium du Cégep de Lévis-Latzon

Scene

Sceéne a l'italienne fixe
Plancher en marmoléum

Dimension du cadre de scéne :
Profondeur de la surface de jeu:
Hauteur libre des cintres ;

Plancher de scéne (plateau) versus le plancher de la salle :

Coulisses

Jardin (avec obstacles)
Cour
Arriére

Avant-scene

En demi-cercle

Reférences : plan au sol no 1 et plan de coupe no 3

Rideaux de scene

Principal : 22' x 40
Trois frises : 10" x 40
Trois paires de pendrillons : 8'x 26'

Fond : 21" x 40

22' x 40'
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40’

3I 4“
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12’
Bl
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de 0" & 33"

Velours bourgogne
Monté sur patience
(ouverture laterale seulement)
Manipulation manuelle

Velours noir
Hauteur variable

Velours noir
Hauteur variable
Mobile latéralement

Velours noir

Monté sur patience
{ouverture laterale etfou vericale)



Plans et devis techrniques — Auditorium du Cegep de Levis-Lauzon

Loges

Une loge 8'x 10
Une loge 8' x 15’

Acces direct sur scéne cété jardin
Munies de miroirs, toilettes et douches

Debarcadere

Entrée principale du Cégep, 205, Mgr Bourget a 100 pieds de la scéne

Dimensions des portes d'acces : € pieds de largeur par 7 pieds de hauteur

Services disponibles sur demande

12 vestiaires : (50 cintres par vestiaire)
Billets de vestiaire moyennant des frais.

Equipement supplémentaire en location. (Téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, projecteur
multimedia, rétroprojecteur, ete.)

Personnel disponible

Un technicien de scene rattache a la salle.

Autres cintres

Ecran de projection: 16" x 30 Surface perlée

Deux porteuses libres : Position avant et arriere
du rideau de fond

Trois porteuses électriques : Voir plan no 2 (en annexe)
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Flans et devis fechnigues — Auditorium du Cégep de Lévis-Lauzon

Porteuse de salle (F.O.H.);

- Distance approximative du cadre de scene (point zéro) : + 50'
- Angle versus le plateau : 45°

Deux cursives avant-scene (éclairage latéral)

Eclairage
Régie (3 positions possibles)

1. Cabine (a I'arriéra de la salle, au sommet du balcon)
2. Sous balcon
3. Sur scéne (coté jardin)

Jeu d'orgue : CONSOLE MX 48 DE < STRAND>
24 GRADATEURS DE 3,6 kW
74 CIRCUITS DE 20 A
(INTERFACE DMX)

REef. : plan de la circuiterie no 2

Alimentation électrique pour l'installation
temporaire d'éclairage

Position : Arriére-scéne jardin
Capacite : 225A

Phase (0) : 3

Cond. : -

Voltage : 208v

Cycles : 80

N.B. : boite munie de prises «cam lock» femelles



Flans et devis fechnigues — Auditorium du Cégep de Lévis-Lauzon

Liste des projecteurs

Quantite

8
4

14

14

N.B.: C.L. = Control lighting

Tvpe

(Leko) 6"x12"
(Leko) B"x9"

(Leko) focale
variable

(Leko-fresnel)

Fresnels 12 »

Fresnels 8"

Fresnels 8"

Fresnels 8"

Fresnels 3"

Parellipsphere focale
variable

« PAR » (Médium)

Scoop.

Projecteur de
poursuite (follow)

Marque/Modéle

ALTMAN #3600
ALTMAN

Cantata 11/26

C.L. #3386/41/2

C.L.
C.L. #3485 A

ALTMAN #75

C.L. # 3466

ALTMAN #100

C.L.

ALTMAN #684 A

CL. #35145a

ALTMAN # Q 1000

Auires

Espace GOBO
Lampe 750w
Cadre 7" 2

Espace GOBO
Lampe 1000w
Cadre 7" %2

“Wash F.O. H.”
Lampe 1000w
Cadre 10"

Lampe 1000w

Large
Lampe 750w
Cadre 10"

Medium
Lampe 750w
Cadre 10"

Petit

Lampe 500w
Cadre 7" Y%

Accessoire
Lampe 100w
Cadre 3"

Lampe 750w
Cadre 7" %

Lampe 1000w
4 « Narrow »
disponibles

Lampe 500w
Cadre 16"

6 gélatines intégrees
modifier avec
ampoule halogéne

Leko = projecteur de découpe



Plans et devis techniques — Auditorium du Cégep de Lévis-Lauzon

Autres equipements d'éclairage

Prises nouveau «twist lock» 20A (peut étre verrouillées)
4 porteuses verticales (boom): hauteur 12", mobiles
Rallonges électriques et «deux dans un» (tuffer) disponibles en petite quantité

Portes coupe flux pour fresnels . dix de 74" et dix de 10".
Gélatines : « LEE> - couleurs disponibles (a confirmer selon l'inventaire)

Supports a gobo pour Leko ALTMAN et CANTATA~'

Effets spéciaux

2 projecteurs «lumigére noire» (Black light) - Lampe au mercure (sur demande)

Son

Reégie

Cabine : a l'arriére de la salle, au balcon

Console : Soundcraft 200 SR modéle 16-4-2
Céble multipaires 150 (sur demande)

Magnétophones : «Revox» a bobines (arrét automatique)

«Denony» a cassettes DR-M24 HX»
«Sony» a cassettes HX PRO»

Lecteur de disques compacts : Harman/Cardon FL 8300 (5 disques)

Haut-parleurs : Electro-voice, Sentry-four, Altec 288c¢
2 Bose #801 fixe orientation vers le balcon
Moniteurs de coulisse (sur demande)

Micro : 3 audio-technica # AT813 (unidirectionnel a conden)

2 audio-technica #PR50 (unidirectionnel)
2 SM 58 Shure

Boites directes : 2 DOD 265 (Passive)

&N



Plans et devis techrniques — Auditorium du Cegep de Levis-Lauzon

Prises de micro: 10 prises distribuées au cadre de scene, a |'avant
scene et sous le balcon

Amplification: 2 Bryston Pro 3B
Stéreo 600w
Accessoires : 2 pieds de micro droit

4 pieds de micro avec perche
5 pieds de micro pour table

N.B. : possibilité d'équipements supplémentaires sur demande

Alimentation électrique pour l'installation temporaire de son

Position : Arriére-scéne centre
Capacité : 100A

Phase (0) : 2

Cond. : 3

Voltage : 120v

Cycles : 60

N.B. : boite munie de prises «cam lock» femelles

Autres equipements disponibles

1 projecteur EIKI 16 mm au xénon
Ecran sur scéne 15' x 30'

Piano a queue de marque Heintzman (6 pieds)
N.B. : les colts pour faire accorder e piano sont aux frais du locataire

Systéme de communication «Clearcom»
5 stations (bell Pack)
1 centrale 2 canaux (base)

Pupitres de conférencier
1 gros et 2 petits

6



Flans et devis fechnigues — Auditorium du Cégep de Lévis-Lauzon

Salle

Plancher de béton en pente a deux niveaux

Dimensions

Longueur: 70 pieds

Largeur: 40 pieds

Hauteur du plafond: 25 pieds

Hauteur du balcon : 17 pieds, 6 pouces

{vs plancher de la salle)

Entréees et sorties

4 portes |latérales
4 portes arriéres

2 portes |atérales au balcon

N.B. - le sous-balcon se subdivise en deux salles de projection de 112 sieges (voir annexe 4)

CI-ANNEXE LES PLANS















